
SMART FIRE 11
kotol na pelety

Vysoko efektívny kotol na pelety s kompaktnou konštrukciou 
a moderným dizajnom.

Komfort 

a modernosť

Ekológia

Bezpečnosť

Ekonomika
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PARAMETRE:

Trieda kotla

Tepelná účinnosť

Nominálny výkon

Rozsah výkonu

Šírka ( typ zásobníka paliva )

Výška ( typ zásobníka paliva )

Hĺbka ( typ zásobníka paliva )

Objem vody

Priemer dymovodu vonk./vnút.

Odporúčaný priemer dymovodu

Požadovaný komínový ťah

Pripojenie kotla, výstup a návrat ( spiatočka )

Max. prevadzkový tlak vody* - záleži od modelu

Priemer teploty spalín pri maximálnom výkone

Priemer teploty spalín pri minimálnom výkone

Maximálna doporučená teplota spalín

Maximálna teplota spalín

Odporúčana teplota kotla

Minimálna teplota vody na návrate ( spiatočka ) 

Objem zásobníka paliva



SYSTÉM AUTOMATICKÉHO 
ČISTENIA

VÝMENNÍK TEPLA

DVIERKA DO 
SPAĽOVACEJ KOMORY

DVIERKA

PELETOVÝ HORÁK

TURNIKETOVÝ 
BEZPEČNOSTNÝ 

PODAVAČ

ZÁSOBNÍK PALIVA

PODAVAČ PALIVA

ODŤAHOVÝ 
VENTILÁTOR

AUTOMATICKÉ 
ROZPAĽOVANIE

AUTOMATICKÉ 
ČISTENIE HORÁKA

91,2%

REGULÁCIA S DOTYKOVÝM 
PANELOM

tepelná 
účinnosť

AUTOMATICKÉ 
ODPOPOLŇOVANIE

DVIERKA POPOLNÍKOVEJ 
KOMORY

info@ekologickekurenie.sk     

www.ekologickekurenie.sk

unitedcom s.r.o
Sídlo: Vyšný Koniec 68, 023 54 Turzovka

Prevádzka: Štúrova 37/2, 023 54 Turzovka

Tel: +421 911 960 226, Ing. Pavol Jantoš

Tel: +421 911 963 671, Mgr. Kristián Holaza


